
TRAPPE MÉTALLI UE
LA UÉE BLANCHE

TAILLES ET RÉFÉRENCES - PRODUITS EN STOCK
 DIMENSIONS EN MM DIMENSIONS INTÉRIEURES DIMENSIONS EXTÉRIEURES POIDS GENCOD RÉFÉRENCE
  LONGUEUR x LARGUEUR LONGUEUR x LARGUEUR EN KG

 200 x 200 180 x 195 235 x 235 0,6 3585501036170 A03617
 300 x 300 280 x 295 335 x 335 1 3585501036187 A03618
 400 x 400 380 x 395 435 x 435 1,7 3585501036194 A03619
 500 x 500 465 x 465 538 x 238 2,7 3585501036200 A03620
 600 x 600 565 x 565 638 x 638 3,5 3585501036217 A03621

MATÉRIAUX
Eléments du cadre Tôle d’acier, galvanisé 
 Sendzimir DX51D+Z275MA

Vantail Tôle d’acier, galvanisé 
 Sendzimir DX51D+Z275MA

Ancrage mural Tôle d’acier, galvanisé 
 Sendzimir DX51D+Z275MA

Charnière à ressort Tôle d’acier qualité ressort 
 DX51D+Z275MA

Loqueteaux Mini-Latch acier/plastique

ASSURANCE QUALITÉ
Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le 
processus de fabrication de chaque article. Les matières 
premières et composants externes sont soumis au sys-
tème de contrôle de qualité à l’arrivage des marchandises.

CONDITIONNEMENT
Boîte individuelle, au dos de la boîte notice de montage.

PARTICULARITÉS D’APPLICATION
•  A monter au mur et au plafond (ne pas marcher 

dessus).
•   Montage au plafond jusqu’à une dimension de 

600 x 600 mm.
• Convient à l’utilisation dans les pièces humides.

•  Tôle d’acier zinguée Z275,  
revêtement blanc (RAL 9016)

• Loqueteaux cachés
•  Système d’ouverture :  

pousser/lâcher
• Vantail décrochable
• Montage rapide et simple
•  Fixation sécurisée par ancrages 

muraux
•  Disponible en fermeture carrée
•  Disponible en fermeture  

à barillet

Autres dimensions spéciales disponibles sur commande, voir page 29.
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POSE FACILE ET RAPIDE
avec La Croix Solutions Semin

Nécessite de 4 à 6 croix en fonction 

de la dimension de la trappe et du calepinage 
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ETANCHE ISOLANTE PHONIQUE

Renfort du support grâce à 

La Croix Solutions Semin

Nécessite de 4 à 6 croix en fonction 

de la dimension de la trappe et du calepinage 
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ETANCHE
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THERMIQUE
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